Diagram of installation principle

Installation with embedding:

v POSE DES CANIVEAUX HYDRAULIQUES GAMME CONNECTO
[~ 3-5 mm SCHEMA DE PRINCIPE
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CANIVEAUX HYDRAULIQUES Gamme CONNECTO ‘ Pose avec ENROBE | CANA1/11.06

Mcoll.

an O Aliaxis company
B.P. 966 49309 CHOLET tél. 02 41 63 73 83
tech-com.nicoll@aliaxis.com
PRINCIPE D'EXECUTION: Ce plan respacte au ‘mieux les normes et les régles. ‘ Largeur 200 CAN188 + GRLS8 200kg/m3 60 330 30 [120 | 50

Dimensions en millimétres

Références Qualité béton | X L Y y z
Largeur 130 [CAN177 + GRL77/GR77P| 200kg/m® | 60 | 250 | 30 | 90 |50

Ientrepr nu de le vérifier et
Gventullement pour I'adapter aux conditions particulidres du chantier.

Installation with paving or plates:

POSE DES CANIVEAUX HYDRAULIQUES GAMME CONNECTO
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CANIVEAUX HYDRAULIQUES Gamme CONNECTO | Pose avec PAVES | CANA2/11.06

coll.

an O Aliaxis company

B.P. 966 49309 CHOLET tél. 02 41 63 73 83
tech-com.nicoll@aliaxis.com
PRINGIPE D'EXECUTION: Ce plan respecte au mieux Ies normes et les régles

tenu de le vérifier et
‘adapter aux conditions particulio

en millimétres

Référence Qualité béton | X L Y y z
Largeur 130 |CAN177+GRL77+GR77P| 200kg/m*® | 60 | 250 |30 | 90 | 50

Largeur 200 CAN188+GRL88 200kg/m*® | 60 | 330 |30 | 120 | 50




